96 x 48 96 x 96

CERN
Genel Ozellikler

e Standart boyutlar (96x48 mm DIN 1/8), (96x96 mm DIN 1/4)
e Proses sicakligini ve set degderi ayni anda ve kesintisiz
gosteren iki LED gdsterge (Alt gosterge Set1, Set 2, Set 3,
% cikis, rampa set degeri, "C/ 'F,diger)
¢ Universal giris — sensoér girisleri
(Termokupul veya RTD), Akim: 0-20 mA,4-20
mA, Voltaj: 0-10 VDC
Zone PID (bdlgesel)
Minimum sapma ile PID kontroli
Auto-tuning islemi ile PID degerlerinin sisteme adaptasyonu
Roéle2 Isitma/Sogutma/Alarm seklinde programlanabilir
Isitma-Sogutma PID algoritmasi
Single point ramp-soak algorithm
Otomatik/manuel modu
Soft Start ( Prosesi baslatmak igin set degeri rampalamasi)
85-270 VAC/DC besleme voltaji (opsiyonel 24 VAC/DC)
Dijital filtreleme: 0-99 sn
Yuksek gosterge hassasiyeti: + %0.25
e Sensor arizalarinda yeniden son sayma degerine
dénme imkani (offset)
e Sensor koptu ikaz gosterimi
Cikislar (output) icin durum gostergeleri
e Erisimi sifreleme imkani
e |P66 panel koruma sinifi
® CE uygunluk sertifikal

Opsiyonel Ozellikler

e Extra Alarm c¢ikisi (Role3)

¢ |sitici Akim Monitdra ve Isitict Ariza Alarmi

e Linear DC Cikiglari (0-10 V, 0-20mA, 4-20 mA)

® Harici set noktasi girisi imkani (4-20 mA)

e Oransal vana kontroll ( yUzer kontrol)

® RS-485 iletisim birimi (kontrol konfiglirasyonu igin
PC yazihimi)

¢ SSRi¢in 18 VDC cikis

¢ 24 VAC/DC besleme girisi

HbkEJERDE  Gelismis PID Sicakhik Kontrol Cihazlan ron

ACIKLAMA

PID500 kontrol cihazi farkl sicaklik sensoérlerinden gelen
sinyalleri (termokupul veya RTD elemanlari) veya 4-20
mA,10 VDC v.b giris sinyallerini kabul eden,bu proses
degerlerinin ylksek dogruluka gdsterimini saglayan ve
prosesi istenilen degderlerde kontrol eden endistriyel
cihazlardir.

Cihaz hem i1sitma hem sogutma igin PID kontrol modunda
ve istendiginde PID parametrelerini tespit edecek olan auto-
tune fonksiyonu ile calisir. Ayarlanan PID degerleri
istendiginde operatér tarafindan ince ayar (fine-tune)
yapilarak degistirilebilir ve girisim sifrelenebilir. Cihaz
hedeflenen set degerlerini korumak ve bu degerlerin
asllmasini énlemek icin ¢cok cabuk tepki verir. Cihaz ayrica
ON/OFF kontrol modunda ayarlanabilir histeresis degerleri
ile kullanilabilir.

Zone PID 6&zelligi dort ayr programlanabilir kontrol zonunda
etkili kontrol saglar.

Cift 4-haneli gosterge proses derecesini ve set degeri
ayni anda izleme imkani sagdlar.

Opsiyonel alarm(lar) farkli yapilarda tanimlanabilir. (Mutlak
(Absolute HI veya LO,Deviation HI veya LO,Band IN
veya OUT, ve Isitici Akim Kesici)

Standby fonksiyonu,sicaklik alarm kapsama alaninin disinda
sabitlenene kadar power-up boyunca alarmin ¢alismasini
engeller.

ikinci alarm,ikinci bir PID ¢ikis (Isitma/Sogutma PID
uygulamalari) olarak konfigure edilebilir.

Opsiyonel bir Linear DC g¢ikigi kontrol veya yeniden iletim
amagli kullanilabilir.

Opsiyonel Isitici Akim Monitorii proses isitici akimini
gosterir.Bir alarm,isitici ariza yaptiginda sinyal vermek
Uzere programlanabilir.Bu,sistem arizaya gegerse urun
kalitesi etkilenmeden erken bir uyari imkani saglar.

Opsiyonel Harici set deger girisi fonksiyonu sayesinde
ozellikle biyuk firinlar ve extruder uygulamalari igin ¢oklu
kaskat kontrol operasyonlarina imkan tanir. PLC veya diger
kontrol cihazlarindan gelen sinyalleri giris kabul edip gerekli
kontrolleri duzenler.

Opsiyonel RS-485 seri komiinikasyon arabirimi, PID
kontrol cihazi ile Yazici,PLC ya da bilgisayar gibi diger
ekipmanlar arasinda iki yénlu bilgi alis verisi saglar.Cok
noktall uygulamalarda (otuz-iki noktaya kadar) her PID500’Un
adres numarasi 1’den 99'a kadar programlanabilir.Seri
komunikasyon ile dogru kontrol kodlarini géndererek
PID500’den gelen veriler degistirilebilir ve alarm ¢ikis(lar)
reset edilebilir. “SELVIEW” PC yazilimini temin etmek
mUmkundur. Konfiglrasyon degerleri daha sonra kullanmak
Uzere sabit diskde depolanabilir veya multi-kontrol yiklemek
icin kullanilabilir.
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OZELLIKLER

1.GOSTERGE - Cift 4 haneli 7-segment LED

Ust gésterge : 10 mm boyunda Kirmizi (proses degeri)

Alt gésterge : 7 mm boyunda Yesil (segilebilir)

Gostergede donusimlu olarak,

AL1 alarmi boyunca PV (proses degeri) ve '-AL1"

AL2 alarmi boyunca PV ve -AL2'

* AL1 ve AL2 alarmlari slresince PV ve 'AL12'

Ayarlar, ‘T’ LED’inin yanip sbnmesi ile

LED Durum Géstegeleri:

Role (ACIK) ON « Alarm « Manuel modu ¢ Ayar (Tune)

SENSOR KOPMASI ¢ gostergede,role kapali

+ SENSOR TERS GIRiS = géstegede,role kapali

2.BESLEME: 85-270 VAC / DC @ 50 veya 60Hz, 5 VA max
Opsiyonel: 24VAC /DC (AC: 50/60Hz)

3.AYARLAMA: On paneldeki dért diigme ile

4.HAFIZA: Nonvolatile EEPROM’da hafizada tutabilme 6zelligi

5.ANA SENSOR GIRiSi: (Universal)

Ormekleme zamani 200 msan
Dijital Filtreleme OFF, 1-99 sn
Sensor arizasina tepki verme Oto/Manuel

Ana Kontrol Cikisi(larr) Programlanabilir: son cikis
degerinde manuel g¢ikisa gegebilme imkani
Sicaklik birimleri : 'CI/F
Cozunurltk TC/RTD igin 1/0.1°C
1/0.1/0.01/0.001 segilen
deger igin her ondalik
noktasinda
-200’den 750°C’ye kadar
-200’den 1350°C’ye kadar
-200°’den 400°C’ye kadar
0’dan 1750°C’ye kadar
0’dan 1750°C’ye kadar
0'dan 2300°C’ye kadar
-200’den 750°C’ye kadar
+149’dan 1820°C'ye kadar
-200'den 1300°C’ye kadar
-200’den 900°C’ye kadar
-200’den 400°C’ye kadar
0'dan 2300°C’ye kadar
0’dan 1390°C’ye kadar
-100’den 850°C’ye kadar

Termokupul J
K
T
R
S
C
E
B
N
L
u

w
Platinel Il
PT100

NOT: Diger TC ve RTD’ler istek tizerine Uretilir
Sinyal girigleri LinearmV : -5.00mV - 56 mV
Volta : 0-10vDC
Akim : 0-20mADC
6.GOSTERGE HASSASIYETI  : +/-%0.25 élctim araligi veya
1°C, hangisi biyiikse (20 dak’lik Isinma periyodundan sonra)

7.KONTROL VE ALARM GIKISLARI: (Isitma,Sogutma veya Alarm)
Réle ¢ikisi (Ana) 5A@250VAC veya 30VDC
ikinci réle/Alarm cikisi: 5A@250VAC veya 30VDC

Réle 3 (Alarm) 5A @ 250VAC or 30VDC

Kontak émri rezistif ylkte:100.000 anahtarlama

Logic / SSR suriicii 18VDC, 20mA (ana kontrol o/p)

Alarm o/p’leri igin 12 VDC, 20mA

8. ANA KONTROL:

Kontrol PID veya ON/OFF

Cikis Zaman oransal veya Linear DC

islem siresi Programlanabilir

Oto-tune Secildiginde Oransal bandi (P),

Entegral zamani (1), Turevsel
zamani (D), islem siiresini ve
diger parametreleri dizenler

Sensoér kopma reak. Programlanabilir % ¢ikis
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9. ANALOG DC CIKISI ( Opsiyonel )kontrol gikisi /

Retransmisyon ¢ikisi

Range :4-20 mA/0-10V/0-5V
Action . Kontrol veya yeniden iletim
Gincelleme orani : 100 msn

Max ¢ikis ylikleme direnci: 500E

10.YARDIMCI CIKISLAR (ALARMLAR):

1.

12.

13.

14.

1 (Set 2) veya 2 alarmlar (Set 2 + Set 3 —opsiyonel-)

Kullanma modu . Direkt,Endirekt, Isitma-
Sogutma,Alarm

. Mutlak deger veya Sapma
degerine gére

Calisma formu

Histeresis . Programlanabilir

Uyari/ikaz . Programlanabilir

Reset : Programlanabilir: otomatik
veya kilitlemeli

Standby Modu . Programlanabilir : etkinlestir

veya devre disi birak
Sensoér kopma reak. : Yukari yonde

ISITMA-SOGUTMA PID MODU: (Set 2 icin ayarlar)
Kontrol . PID veya ON/OFF
Cikis : Zaman oransal

Déngill zamani :0.1-100.0 sn
Proportional gain : Programlanabilir

Isitma/Sogutma Dead band Overlap:Programlanabilir
oran ¢ikisl
HARICi SET DEGERI (;IKI$I (opsiyonel)

Girig tipi : 0/4 -20mA,0 - 10 VDC

Girig direnci : 100

Over range : %-5- %105

Skala Range : -1999'dan 9999’a arasinda
TC/RTD igin 1°C

ISITICI AKIM MONITORU GIRISi: (opsiyonel)

Tipi . Tek faz Gzerinden
Girig : 100 mMAAC
Akim transformatériinden
Gosterim araligi : 0.0-9999A
Girig direnci i 47E
Kesinlik : £1 Digit tam skalanin % £0.5’i
Frekans : 50 ila 400 Hz.
Alarm Modu : LA/HA/BAND.
Over range : %105 kapasite
Max.ylk : 150 mA (surekli)
SERI ILETISIM : (op3|yonel)

Arabirim standardi RS485

iletisim adresi : 1'den 99'a kadar,her hatta
max 32 birim
Protokol : MODBUS

15. GEVRE SARTLARI VE FiZIKSEL OZELLIKLER:

16.

12.

18. PANEL iZOLASYONU

: 0-50°C arasi

: -20 - 75°C arasi|
85% max. 0 - 50°C arasinda
(yodunlagsma olmayan ortamda)

Calisma Sicakligi
Saklama/Depolama
Rutubet

YALITIM DEGERLERI:
AC voltaj izolasyonu giris ve ¢ikislar arasinda 2000 Volt
Ve kontaklar arasinda 2000 VAC

UYGUNLUK SERTIFiKALARI:
CER

: 1P66
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19. ELEKTRO MANYETIK UYUMLULUK Boyutlar (mm) Panel Kesiti

BSEN 50081-2 ile uyumlu elektromanyetik dalga yayilimi
RF parazitlenmesi: BSEN 55011 T ] I
Ana glc sebekesi A sinifi A DF
Cihaz kutusu A sinifi .
BSEN 50082-2 ile uyumluluk l l 1
Elektrostatik desarj: BSEN 61000-4-2 B c ! G
Seviye 2; 6 kV kontak E
Seviye 3; 8 kV hava MODELLER ™ A B C D E F G
Elektromanyetik RF alanlari: BSEN 61000-4-3 PID330 97 |97 | 88 | 90 | 10 | 92 | o2

Seviye 3; 10 V/im
80 MHz -1 GHz PD110 97.5| 50 88 92 | 10 92 | 46
Fast transients (burst) : BSEN 61000-4-4
Seviye 3; 2 kV gl¢
RF kokenli parazitlenme: BSEN 61000-4-6
Seviye 3; 3V rms

o
>
@
=
>
Z
|
=4
=<
>
@
X
>
S

150 KHz — 100 MHz — p—
" . PID110 NO1 )rs [0)
Gii¢ frekansi manyetik alanlari: BSEN 61000-4-8 O W *ssris [N rermmon
Seviye 4; 30 A/m &AM |
P A ; § . NO2 -
Voltaj dismeleri / parazitlenme: BSEN 61000-4-11 é_'@ T @T =
Azaltma %100 ‘o @|= @
Siire: 0.5 cycle/each polarit St e =1
Y i B O,
— SSR3 — -
20. ELEKTRIKSEL BAGLANTI: Kablo baglantilari igin COM3_ M,,T@Tm
vidali terminaller @ k(G5
- 6]
21. AGIRLIGI: PID 110 -250 gram = N O)rs
PID 330 -295 gram ('\E_ [~]- RS485
O O~
22. YAPISI: Siyah ABS kutu ve kare distan gegcme panel
baglanti aparatli.Cihaz 6nden yiklemeli yapida olup — g T@T_g
elektronik kart arizasi durumunda cihazin elektriksel R i o LYo Rotss
baglantilarinin ve panodan stkilmeden degistirilebilmesine [©)JIe) @O |®]0
imkan tanir. SSR1/ |-MIICT/R-SP+|
NO1 COM1 NO2 COM2 NO3 COM3
PID500 A B XX
PID110 | — — —
PID330 | e e e
A B XX 0 Réle 0 Réle 00 Yalnizca Output 1& 2
I — |
Talebinize uygun seginiz 1 18 VDC SSR 1 12 VDC SSR 01 Output 3 (réle)
Output 3
2 4-20 mA (Akim) 02 1208 SSR
3 0-10 V (Voltaj) 03 RS485 Haberlesme
- i Output 3 (réle) +
& 0-5 V (Voltai) o RS485 Haberlesme
v Output 3 (12 VDC SSR )+
& W20 A i) o RS485 Haberlesme
< 06 CT Input
On
- 07 Output 3 + CT Input
Q
T c 08 Output3 (12 VDC SSR )+
Valf pozisyoner Harici set noktasi Ba CT Input
Potentiometrik geri EC 09 S. 80 T inputs
-P el S -C 4-20 mA giris ﬁg RS485 Haberlegsme
-c 4-20 mA geri besleme -V 0-10 V giris % ﬁ
£ q
10 Valf pozisyoner
5 WV 0-10V geri besl g2
Ornek kodlama geri besleme % E 1 Valf pozisyoner
g &= RS485 Haberlesme
© 12 Harici set noktasi
L. f=
PID500 - Output 1 (4-20mA) - Output 2 (Réle) 1) 24 VAC /DC modelleri igin kodun sonuna ‘-24’ ekleyiniz. = 13 Harici set noktas +
-Output 3 (Role) 2) Motorlu vana ops. segilirse réleler yiizer kontak formundadir. RS485 Haberlesme
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